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Уважаемые покупатели!В связи с чрезвычайной обстановкой в мире многие поставщики изменили цены. Уточняйте цены у наших менеджеров по телефону 8-800-301-27-14.		
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Преобразователи давления ПД200 – это интеллектуальные датчики, обеспечивающие непрерывное преобразование давления/перепада давления измеряемой среды в унифицированный выходной токовый сигнал 4…20 мА и цифровой сигнал стандарта HART или RS-485 Modbus.
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Основные характеристики

	Типы измеряемого давления – ДИ, ДВ, ДИВ, ДА, ДД.
	Диапазоны ВПИ: от 0,0063 до 25 МПа.
	Подключение к процессу – M20×1,5; фланец NPT1/4-32 мм.
	Точность измерения – 0,1 %; 0,25 %.
	Исполнение – общепромышленное (преобразователи давления во взрывозащищенном исполнении Ex будут доступны для заказа ориентировочно во втором квартале 2024 года).


Применение

	Объекты энергетики.
	Нефтепроводы, средние НПЗ, газопроводы.
	Крупные ТЭЦ, ГРЭС, котельные.


Сильные стороны

	Высокая точность измерения – класс точности 0,1 %.
	Простая интеграция в системы управления – цифровой выходной сигнал RS-485 Modbus или цифровой сигнал HART.
	Высокая перегрузочная способность – перегрузочная способность сенсоров до 600 % от ВПИ.
	Удобство настройки и эксплуатации – возможность перенастройки диапазона измерения и других параметров с лицевой панели датчика.
	Первичная поверка – бесплатная первичная поверка на Заводе №423.
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В продаже блоки питания для датчиков ОВЕ
Компания ОВЕН начинает продажи компактных одноканальных блоков питания для датчиков ОВЕН БП12Б.
 
 
  
 
 
 Блоки питания БП12Б предназ...
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Старт продаж калибратора токовой петли M
Компания ОВЕН открывает продажи калибратора токовой петли Meyertec CL200 для наладки и диагностики неисправностей сигнальных линий связи.
 
...
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Старт продаж новых модификаций преобразо
Преобразователи давления ПД200 – это интеллектуальные датчики, обеспечивающие непрерывное преобразование давления/перепада давления измеряем...
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Старт продаж сигнализатора (детектора) з
Старт продаж сигнализатора (детектора) загазованности для парковок ДЗ-1-СО.1 [М01] без сертификата средств измерения.
 Детектор превышения у...
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В продаже блок резервирования ОВЕН БР24К
Блок резервирования БР24К предназначен для резервирования двух блоков питания или источников бесперебойного питания на одну нагрузку, обеспе...
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Старт продаж канального преобразователя 
Компания ОВЕН открывает продажи канального преобразователя влажности и температуры ПВТ101, предназначенного для HVAC-систем.
 
 Канальный да...
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Старт продаж датчиков давления ПД150И, с
Компания ОВЕН открывает продажу линейки датчиков давления ПД150И, сертифицированных как тип средств измерений.
 
 
 
 
 
 Данные о первичной...
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Старт продаж обновленной линейки устройс
Компания ОВЕН информирует о старте продаж обновленной линейки устройств плавного пуска УПП1 [M01] с байпасом.
 
 
 
 
 
 Устройство плавного...







[image: ]


Стержни длиной 15 и 25 сантиметров для к
 
 С 18 января 2024 года компания ОВЕН открыла продажи стержней для кондуктометрических датчиков уровня длиной 15 и 25 сантиметров, пре...
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Новинка!В продаже ротационные сигнализат
C 7 декабря компания ООО "Дельта-Кип" выпускает в продажу Ротационные сигнализаторы уровня DK-INNOV.           ...
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Снижении цен на датчики для неагрессивны
С 31 июля 2023 года в связи с оптимизацией производства и снижением цен на комплектующие компания ОВЕН снижает цены на преобразователи низко...
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В продаже БА24 блоки аккумуляторов Li-io
Компания ОВЕН начинает продажи БА24 блоки аккумуляторов Li-ion для ИБП.
 
 
 
 
 
 ОВЕН БА24-2,4 предназначен для обеспечения резервного пит...
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Обновленная линейка датчиков температуры
С 12 июля 2023 года компания ОВЕН начинала продажи обновленной линейки датчиков температуры для систем вентиляции, отопления и кондициониров...
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Старт продаж МВ210-102
Модули расширения сигналов для ОВЕН ПЛК200/210 предназначены для измерения аналоговых сигналов, преобразования измеренных величин в значения...
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Открыты продажи ТРМ-У2
С 15 июня 2023 года компания ОВЕН открывает продажи настенных модификаций терморегуляторов линейки ТРМ-У2: 2ТРМ0-Н.У2, ТРМ1-Н.У2.х, 2ТРМ1-Н....
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В продаже блоки контроля аккумуляторов О
ОВЕН БА12 и БА24 предназначены для обеспечения резервного питания элементов автоматизированной системы управления технологическим процессом,...
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Новые программируемые реле ПР205

 
 ПР205 – новое поколение программируемых реле ОВЕН. Графический цветной экран позволяет создавать удобные и наглядные интерфейсы пользова...
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Новинка!Устройство для защиты двигателя 
УЗД1 – это система защиты и управления двигателем, которая обеспечивает мгновенный мониторинг всех его параметров. Прибор позволяет производ...
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Старт продаж ДС.ПВТ.4
С 6 июня 2023 года компания ОВЕН открывает                            ...
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Приглашение на стенд компании Autonics
 Уважаемые друзья, коллеги, партнеры!
 Наша компания примет активное участие на выставке Автоникс РУС «Металлообработка-2023»...
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Новинка!Преобразователь частоты ONI K740

 Преобразователи частоты К740 ONI® управляют электродвигателями с высокими пусковыми нагрузками в системах, использующих про...
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Новинка! Преобразователи частоты ONI К75

 Преобразователи частоты К751 ONI® управляют крановым оборудованием, а также механизмами с высокими пусковыми нагрузками, ис...
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Внимание!!!Склад в г. Москва переехал!
 
  Уважаемые клиенты и партнеры!
 Информируем Вас о том, что склад в Москве, находящийся по адресу: Адрес: г. Москва, Зеленый про...
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Поступили в продажу!
В продажу поступили преобразователи частоты INTEK!         Цены и модификации представлены в таблице ниже:
 
 
 
 М...
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О снижении цен на продукцию ОВЕН
С 21 февраля 2023 года компания ОВЕН снижает цены на контроллеры СУНА-121, СУНА-122, счетчики импульсов СИ8, СИ10, СИ20, СИ30, таймеры УТ1, ...
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Старт продаж РД55-ДИ

 
 С 20 февраля 2023 года компания ОВЕН открывает продажи механических реле избыточного давления серии РД55-ДИ.
 РД55-ДИ представляет собой...
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Новинка: Железнодорожные манометры с LED
Линейка железнодорожных манометров пополнилась новыми приборами - с внутренней LED-подсветкой для удобного считывая показаний. Для...
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Акция!Покупайте и получайте подарки!

 Сроки проведения программы: с 06.02.2023 по 06.04.2023География проведения программы: города присутствия клиентов ПартнераАкционная продук...
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Новинки января 2023 г. от Рэлсиб
1.Датчик протечки и температуры ДП-2.Произошла протечка горячей воды - резко подскочила температура воздуха в тепловой камере. Уверены,...
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Новинка!Промежуточные реле серии DK-MPR
В продажу поступили промежуточные реле серии DK-MPR:
  
                       &...
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Адрес филиала: г. Москва, 1-й Вешняковский проезд, д. 2, стр. 2 , 2 эт., пом.1.           Адрес филиала: г.Санкт-Петербург ул.Егорова д.28 пом.1-Н


Тел: 8(495)-295-20-02;(495)-295-25-52                                                                               Тел: 8(812)205-99-00                                                               


E-mail:  2952552@mail.ru                                                                                                   E-mail: 2059900spb@mail.ru


Адрес филиала: г.Н.Новгород, ул.Усольская, д.47 корп.1,     Адрес филиала: г. Саранск, ул.Васенко д.5                                                                                     
Тел.:  8(800)301-27-14                                                              Тел.: (8342)-33-36-66                                                            
E-mail: deltakip@yandex.ru                                                       E-mail:333666kip@mail.ru

Адрес филиала: г.Казань, ул. Н. Назарбаева, д. 41               Адрес филиала: г.Чебоксары, ул.Калинина, д.27,
Тел.: (843 )248-56-65, 524-75-44, 524-77-44                             Тел.: (8352) 62-02-42,495-222
E-mail: 2485665@mail.ru                                                          E-mail:8352620242@mail.ru

                                                                                                                                                       Написать директору: 9101050727@mail.ru
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